NOPELF

V100C
Vault

Equipment Case

Die neuen Ausrustungskoffer der Vault-Serie sind fir extreme
Beanspruchung, starke St6Re und hochste Witterungsbestandigkeit
ausgelegt und damit die robustesten und sichersten ihrer Klasse.
Ausgestattet mit einer Vielzahl von erstklassigen Schutzfunktionen zu
einem Preis, den nur eine Firma mit 42-jahriger Erfahrung im Markt bieten
kann.

* Vier Schichten Schutzschaum

* Druckfest, staubdicht und witterungsbestandig

* Hochschlagfestes Polymer gewahrleistet den Schutz lhrer Ausristung auf
der StraBe, im Gelande oder in der Luft.

« Die strapazierfahigen Griffe sind ergonomisch und halten selbst den
hartesten Bedingungen stand.

* Zwei Druckknopfverschliisse bieten einen sicheren Verschluss mit leicht
zu 6ffnendem Zugang.

GROSSE
INNERE 11.00 x 8.00" x 4.50 (27.9 x 20.3 x 11.4 cm)
AUSSEN 12.28 x 12.03" x 5.16 (31.2 x 30.6 x 13.1 cm)
Deckeltiefe 1.57" (4 cm)
Bodentiefe 2.93" (7.4 cm)
Gesamttiefe 4.5" (11.4 cm)

Innenvolumen 0.23 ft3 (0.007 m3)
Padlock Hole Diameter 5/16" (12.7 cm)

MATERIALEN
Gehause Polyethylene
Verschluss ABS
0O-Ring Dichtung Polymer

Stifte

Schaumstoff
Ausgleichsschraube
Ausgleichsventil

FARBEN

W Black

GEWICHT

Gewicht mit
Schaumstoff

Gewicht ohne
Schaumstoff

Master Pack Weight

Stainless Steel

1.12 Ibs. ELE (Polyurethane)

ABS

3 Micron Hydrophobic Non-Woven

3.47 lbs (1.57 kg)

3.15 lbs (1.43 kg)
18.50 Ibs (8.39 kg)


https://www.peli.com/

TEMPERATUR

min. Temperatur 0°F (-17.8 °C)
max. Temperatur 140°F (60 °C)
ZUBEHOR
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A
1506TSA 1500D
TSA-Verschluss Trockenmittel Silikagel
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