
472-PLASMA
Pour Matériel Informatique
Caisse de moniteur

• Poignées de prise confortables
• Verrous anti-tiraillement positif prévenant la séparation du couvercle
après impact
• Angles et bordures renforcés pour une protection anti-impact
supplémentaire
• Èpaulements et cannelures moulées pour empilement súr et sans
glissement, plus de force colonnaire et protection renforcée
• Matériel encastré pour une protection renforcée
• Conteneur d'expédition renforcé pour écrans plats adapté à la plupart des
écrans de 106 cm (42") à 127 cm (50").
• Salons commerciaux en support aux matériaux, expédition, stockage
général portatif
 

CONFIGURATIONS

472-PLASMA
Standard

472-PLASMA-S
With Black Stainless Steel Hardware

DIMENSIONS

INTÉRIEUR 54.62 x 15.88" x 35.88 (138.7 x 40.3 x 91.1 cm)
EXTÉRIEUR 57.06 x 18.87" x 39.62 (144.9 x 47.9 x 100.6 cm)
profondeur couvercle 25.88" (65.7 cm)
profondeur fond 10.00" (25.4 cm)
profondeur totale 35.88" (91.1 cm)
Volume intérieur 18.01 ft³ (0.51 m³)

MATÉRIAUX

Corps RotoMolded Polyethylene
loquet Steel (Nickel-black Plated)
joint torique Silicone Sponge
corps de purge Aluminum
matériel Black Cobalt
Matériel (Alt) Black Stainless Steel

COULEURS

     Black      Desert Tan      Gray      OD Green

https://www.peli.com/


POIDS

poids 98.20 lbs (44.54 kg)

TEMPÉRATURE

température minimale -20°F (-28.9 °C)
température maximale 140°F (60 °C)

AUTRES

roulettes 4
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