
R40
Effets personnels
Valise Ruck

When the elements turn brutal, compromise isn’t an option. The Peli R40
Personal Utility Ruck Case is built for people who demand more than
durability — it’s for those who expect dependability. Every hinge, latch, and
seal is designed to thrive where cheap copies fail. Inside, organization
meets intention. A structured divider tray, flexible lid organizer, and MOLLE-
style loops keep your essentials secure and accessible, while the pressure
equalization valve ensures smooth operation at any altitude. Rugged yet
refined, the R40 carries the legacy of decades of field-tested design — a
dependable companion built not for show, but for a lifetime of real
adventure.

• Protection de niveau IP68 contre l'eau, la saleté, la neige et la poussière
• Loquet d'attache à double pivot
• Enveloppe extérieure ABS résistant à l'abrasion et aux chocs
• Pochette couvercle flexible à clipser
• Plateau séparateur rigide
• Système de boucle de style MOLLE avec sangles velcro
• Étanche à une profondeur de 2 mètres pour 30 minutes maximum
• Pare-chocs protecteurs caoutchoutés qui protègent contre les chutes
• Vanne de pression intégrée, qui maintient l'eau et la poussière à
l'extérieur tout en équilibrant la pression d'air
 

DIMENSIONS

INTÉRIEUR 7.63 x 4.70" x 1.90 (19.4 x 11.9 x 4.8 cm)
EXTÉRIEUR 9.84 x 6.12" x 2.89 (25 x 15.5 x 7.3 cm)
Volume intérieur 0.04 ft³ (0.001 m³)

MATÉRIAUX

Corps ABS / Polycarbonate (PC)
loquet ABS
joint torique Thermoplastic Rubber
broches Stainless Steel
Matériau des pare-
chocs TPU

Matériau de la doublure TPU
Matériau de
l'organisateur du
couvercle

TPU

Matériau du plateau Polycarbonate (PC)
Matériau des sangles Nylon

COULEURS

     Black      Orange      OD Green

POIDS

poids 1.68 lbs (0.76 kg)
flottabilité 2.36 lbs (1.07 kg)

https://www.peli.com/


TEMPÉRATURE

température minimale -10°F (-23.3 °C)
température maximale 199°F (92.8 °C)

ACCESSOIRES
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