NOPELF

9600

Systeme d'éclairage Modulaire

La torche LED modulaire Peli™ 9600 : Le nouvel éclairage professionnel a
systeme linéaire.

Désormais, il est facile d'éclairer de longs trongons de rails, de routes et de
tunnels sans les inconvénients des lourdes tours d'éclairage conventionnelles.
Concue avec des points de fixation de support de montage latéraux et
d'extrémité, plus un systéme de pied qui peut se déployer jusqu'a 10 pieds

(3 métres), la torche modulaire Peli™ 9600 est préte a étre montée sur des
barriéres, suspendue au plafond ou posée indépendamment au sol.

Voyagez |léger et en toute sécurité. Equipée de lentilles encastrées en
polycarbonate robustes et de supports antichocs internes, la torche modulaire
Peli 9600 est batie pour survivre aux terrains accidentés et aux chutes
imprévues. En fait, ces unités ont été testées en situations de chute de 10
pieds (3 metres) sur le béton, preuve que ce tout dernier design est fait pour
encaisser les coups. De plus, les tétes et les socles de la torche modulaire Peli
9600 sont congus pour s'empiler et rester ensemble, avec des cordes et des
pieds amovibles, pour un transport et un rangement compacts.

Prolongez la lumiére du jour avec la torche modulaire Peli™ 9600.

* Branchement de plusieurs tétes d'éclairage depuis une seule source
d'alimentation

* 3.000 lumens par téte d'éclairage

* Faisceau lumineux réglable

* Empilable

* 14 LED par téte d'éclairage

« Accessoires (pieds, socles et cables) disponibles

« Parfaitement conforme aux exigences HSE en matiere d'éclairage

DIMENSIONS
Head (LxWxD) 18.31 x 8.27"x4.72 (46.5 x 21 x 12 cm)
longueur mat 72.00" (182.9 cm)
longueur mat 114.00" (289.6 cm)

Longueur du cordon 552.00" (1402.1 cm)

MATERIAUX

Téte Nylon

lentille Polycarbonate (PC)
COULEURS

Yellow

LIGHT SPECS

lumens longue 3000

type d’ampoule LED

nombre de LEDs 14
POWER

Watts 23 W
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