
2610Z0
HeadsUp Lite™
Lampade frontali

La 2610Z0 fornisce una luce a mani libere laddove e ogniqualvolta ce n''è
bisogno. Un bottone a doppia modalità attiva tutti e 3 i LED per una piena
luminosotà o solo 1 per allugare la durata della batteria. La cinghia in
tessuto regolabile si adatta comodamente e saldamente alla testa, mentre
che una cinghia in gomma si sostiene fortemente sui caschi e gli elmetti da
lavoro. Entrambe sono comprese, così come 3 pile alcaline AAA. ATEX ne
certifica la sicurezza per l''uso in aree pericolose Zona 0 (Categoria 1).

 

DIMENSIONI

lunghezza 1.49" (3.8 cm)

MATERIALE

Corpo Anti-static Impact Modified PC/PBT
o-ring Ethylene Propylene
lente Anti-static coated Polycarbonate (PC)
fermo della molla di
contatto Stainless Steel / Brass Nickel

COLORI

     Black

LIGHT  SPECS

tipo di lampada LED

POWER

dimensioni batteria AAA
tipo batteria Alkaline
quantità di batterie 3
batterie incluse sì
volt 4.5v

IL  PESO

peso con batterie 3.2 oz (91 gr)
peso senza batterie 1.9 oz (54 gr)

SWITCH

tipo interruttore Push Button
modalità luminose On / Off

https://www.peli.com/


CERTIFICAZIONI

ATEX Zone 0

ALTRO

Pack minimo 1
Militare sì
Codice imballaggio C

FL1 STANDARD HIGH LOW

30
LUMENS

14
LUMENS

19h 0mins 47h 0mins

28m 19m

194cd 91cd

IPX4

ACCESSORI
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