
2410Z0
StealthLite™
Identische Merkmale wie die StealthLite™ 2400, jedoch mit LED-Modul,
welches einen reinen, hellen Parallelstrahl erzeugt. Die StealthLite™
2410Z0 LED™ Zone 0 ist beständig gegen Korrosion und trotzt extremen
Temperaturen. Des Weiteren ist die Taschenlampe tauchfähig, wird mit 4
AA Alkaline Batterien betrieben und ist nach ATEX Kategorie 1 (Zone 0)
zertifiziert. Befestigen Sie sie mit unseren als Option erhältlichen
Helmlampenhaltern an Ihrem Helm und Ihre Hände bleiben frei für andere
Aktivitäten.

 

GRÖSSE

Länge 7.00" (17.8 cm)

MATERIALEN

Gehäuse Anti-static Impact Modified PC/PBT
O-Ring Dichtung Ethylene Propylene
Linse Anti-static PMMA
Drehkopf Anti-static Impact Modified PC/PBT
Kontakt
Feder/Halterung Stainless Steel / Phosphore Bronze

FARBEN

     High Visibility Yellow

LIGHT  SPECS

Lampentyp LED

POWER

Batteriegröße AA
Batterietyp Alkaline
Anzahl der Batterien 4
Volt 6.0v

GEWICHT

Gewicht mit Batterien 7.3 oz (207 gr)
Gewicht ohne Batterien 3.7 oz (105 gr)
Packaged Weight 8.4 oz (238 gr)

SWITCH

Schaltertyp One-handed Safety Switch
Leuchtmodi On / Off

https://www.peli.com/


ZERTIFIZIERUNGEN

ATEX Zone 0

ANDERE

Mindestmenge 6
Verpackungscode B

FL1 STANDARD HIGH

153
LUMENS

5h 45mins

165m

6837cd

IPX7

ZUBEHÖR
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