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Platzsparend und leistungsstark in der Gefahrenzone. Mit der
Zertifizierung fiir ATEX Zone 0 (Kategorie 1), 117 blendend hellen Lumen
und der Grofe und Form einer richtigen Stiftlampe ist die Peli™ 197570
Taschenlampe die schmalste und hellste sicherheitsgepriifte Stiftlampe.

Mit dem Aluminiumkern und dem anti-statischen PC/PBT mit verstarktem .

Aufprallschutz iibersteht die Peli™ 1975Z0 Stiftlampe die rauesten
Arbeitsbedingungen, ist aber doch schlank genug, um in eine
Helmhalterung zu passen oder mit den Zahnen gehalten zu werden. Die
1975Z0 wird durch einen Klick auf den Schalter am Lampenende
eingeschaltet oder durch leichten Druck fur Momentlicht genutzt.

Die Peli™ 1975Z0 Stiftlampe: In der Gefahr niemals alleine.

* 2 AAA-Batterien

¢ Sicherheitszertifiziert ATEX Zone 0 ((Kategorie 1)
 Schlankes und robustes Design

 Schalter am Lampenende fiir Voll-/Momentlicht

¢ 117 Lumen

* Helmhalterung (separat erhaltlich)

GROSSE
Liange 5.75" (14.6 cm)
MATERIALEN
Gehause Anti-static Impact Modified PC/PBT
O-Ring Dichtung NBR
Linse PC
Drehkopf Anti-static Impact Modified PC/PBT
Clip Anti-static Impact Modified PC/PBT
FARBEN

High Visibility Yellow

LIGHT SPECS
Lampentyp LED
POWER
BatteriegrofSe AAA
Batterietyp Alkaline
Anzahl der Batterien 2
inklusive Batterien ja
Volt 3.0v
GEWICHT

Gewicht mit Batterien 1.9 oz (54 gr)
Gewicht ohne Batterien 1.0 oz (28 gr)

SWITCH

Schaltertyp Momentary Push Button
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Helmbhalter fiir Lampenmontage
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