
3315RZ1-RA
Rechteckige Lampe

Die Peli™ 3315RZ1-RA ist eine der vielseitigsten Sicherheitslampen, die
derzeit erhältlich ist – dank ihres extrem kompakten Designs, dem
wiederaufladbaren Lithium-Ionen-Akku und der ATEX-Zertifizierung Zone 1,
Kat. 2. Dieses kompakte Modell findet bequem in Ihrer Hand Platz und
erfordert wenig Platz für die Aufbewahrung oder den Transport. Die 3315RZ1-
RA produziert bis zu 176 Lumen, und bietet bis zu 48 Stunden Dauerbetrieb in
drei Modi: Hoch, Niedrig und Blinken. Im Leistungsschalter integriert ist eine
Vollzeit-Batterieladezustandsanzeige, damit Sie immer wissen, wann es an der
Zeit für ein Aufladen ist.

• Vollzeit-Batterieladezustandsanzeige
• 3 Modi: Hoch / Niedrig / Blinken
• Wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku
• Inkl. Schlaufe
• Sicherheitszertifiziert ATEX Zone 1
• Bis zu 176 Lumen
• Bis zu 48 Stunden Brenndauer
• IP wasserdicht und staubgeschützt
 

GRÖSSE

Länge 8.27" (21 cm)

MATERIALEN

Gehäuse Anti-static Impact Modified PC/PBT
O-Ring Dichtung EPDM
Linse Polycarbonate (PC)
Drehkopf Anti-static Impact Modified PC/PBT
Clip Stainless Steel

FARBEN

     High Visibility Yellow

LIGHT  SPECS

Lampentyp LED

POWER

Batteriegröße 18650
Batterietyp Lithium-Ion
Anzahl der Batterien 1
inklusive Batterien ja
Rechargeable ja
Ladezeit 5 hrs
Batterieladezustandsanzeige RGB LED
Volt 3.7v

https://www.peli.com/


SWITCH

Schaltertyp Push Button
Leuchtmodi High / Low / Flashing

ZERTIFIZIERUNGEN

ATEX Zone 1
IECEx ib

ANDERE

Mindestmenge 1
Verpackungscode C

FL1 STANDARD HIGH LOW

176
LUMENS

22
LUMENS

5h 30mins 48h 0mins

127m 44m

4022cd 492cd

IP67

ZUBEHÖR

3317
Winkeladapter

3318Z1
Einrastbare Ladestation

6061F
Direktladekabel für Schnellladegerät

8056F
12v Plug-in for Fast Charger
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