
3315Z0
La linterna 3315Z0 LED: su diseño compacto y ligero incorpora tres pilas
3AA que alimentan un único LED capaz de proporcionar 138 lúmenes de luz
LED ultrabrillante. La linterna 3315Z0 LED, que cuenta con certificado de
seguridad ATEX Zone 20, es hoy por hoy una de las linternas más eficientes
del mercado.
La linterna 3315Z0 LED: tamaño compacto, altísimo rendimiento LED.

 

DIMENSIONES

longitud 6.14" (15.6 cm)

MATERIALES

cuerpo Anti-static Impact Modified PC/PBT
anillo de sellado de
neopreno EPDM

lente Anti-static coated Polycarbonate (PC)

COLORES

     High Visibility Yellow

LIGHT  SPECS

tipo de sistema de
iluminación LED

POWER

tamaño de las pilas AA
tipo de pilas Alkaline
cantidad de pilas 3
pilas incluidas sí
voltios 4.5v

PESO

peso con las pilas 6.2 oz (176 gr)
peso sin las pilas 3.7 oz (105 gr)

SWITCH

tipo de interruptor Push Button
modos de iluminación On / Off

CERTIFICACIONES

ATEX Zone 0

https://www.peli.com/


OTRAS

Minimum Pack 1

FL1 STANDARD HIGH

138
LUMENS

19h 0mins

146m

5350cd

IP67

ACCESORIOS

0770
Soporte de linternas para cascos

0782
Soporte de linternas para cascos
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