
2785Z1
Kopflampen

Die Peli 2785Z1 ist nach ATEX Zone 1 (Kat. 2) zertifiziert und kann damit in
potenziell explosionsgefährdeten Bereichen verwendet werden, wie man sie
häufig in den Sektoren Brandschutz und Sicherheit, Öl- und Gas,
Petrochemie, Pharmazeutika und anderen Industrien für Gefahrgut findet.
Diese neue sichere Kopflampe bietet eine hohe Leistung von 215 Lumen
und 100 Stunden Brenndauer. Das ist die perfekte Kombination aus
Sicherheit, Leistung und langer Brenndauer, die alle Bedürfnisse von
Fachkräften abdeckt, die eine Beleuchtung benötigen, bei der die Hände
freibleiben.
Diese Kopflampe bietet vier Beleuchtungsmodi: Haupt, Abwärts, Blinklicht
und die Kombination aus Haupt-/Abwärts-LED-Modi. Die fokussierte Haupt-
LED beleuchtet den vor Ihnen liegenden Bereich bis zu einer Leuchtweite
von 108 m, während die Abwärts-LED einen gestreuten Strahl in einem 45°-
Abwärtswinkel abgibt. Dieser Abwärts-Lichtstrahl sorgt für beleuchtete,
sicherere Wege, ermöglicht das Lesen und ist praktisch für Situationen, in
denen sich Personen gegenüberstehen. Es stehen reichlich Optionen zur
Auswahl, denn jeder Modus kann problemlos auf Hoch, Mittel oder Niedrig
gesetzt werden. Das Modell ist mit einem 60°-Schwenkkopf ausgestattet,
um das Licht dorthin zu lenken, wo es benötigt wird.

• 4 AA Alkaline Batterien (inbegriffen)
• Schwenkbarer Kopf für Richtstrahl (70°)
• Rückseitig montierte rote LED mit Zweifachfunktion
• Duale Lichtstrahlen einschließlich Abwärts-LED-Technologie
• 3 Leuchstufen
• Vollzeit-Batterieladezustandsanzeige
• Textil- und Gummikopfband im Lieferumfang enthalten
 

GRÖSSE

Länge 3.00" (7.6 cm)

MATERIALEN

Gehäuse Anti-static Impact Modified PC/PBT
O-Ring Dichtung Gasket
Linse Polycarbonate (PC)
Drehkopf Anti-static Impact Modified PC/PBT

FARBEN

     Black      High Visibility Yellow

LIGHT  SPECS

Lampentyp LED
Lamp Secondary Type LED

POWER

Batteriegröße AA
Batterietyp Alkaline
Anzahl der Batterien 4
inklusive Batterien ja

https://www.peli.com/


Batterieladezustandsanzeige 3 Blue LEDs
Volt 6.0v

GEWICHT

Gewicht mit Batterien 8.8 oz (249 gr)
Gewicht ohne Batterien 6.6 oz (187 gr)

SWITCH

Schaltertyp Rotary / Push Button
Leuchtmodi High / Medium / Low / Downcast / Spot / Flashing

ZERTIFIZIERUNGEN

ATEX Zone 1

FL1 STANDARD MAIN HIGH MAIN MED MAIN LOW

215
LUMENS

106
LUMENS

22
LUMENS

5h 0mins 13h 0mins 98h 0mins

108m 76m 34m

2911cd 1445cd 290cd

IP54

ZUBEHÖR
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