
2785Z1
Linterna Frontal

La linterna frontal Peli 2785Z1 cuenta con el certificado ATEX para zona 1
(categoría 2), por lo que se puede utilizar en entornos Peligrosos como los
que se suelen encontrar en las labores de lucha contra incendios y en la
industria petrolífera, petroquímica o farmacéutica, entre otros sectores de
alto riesgo. Esta nueva linterna frontal presenta un elevado rendimiento
gracias a sus 215 lúmenes y sus 100 horas de autonomía. Esta combinación
de seguridad, potencia y autonomía, la convierten en la herramienta
perfecta para los profesionales que necesitan las manos libres para
trabajar.
Esta linterna frontal ofrece cuatro modos de funcionamiento: principal,
enfoque al suelo, intermitente y la combinación de los modos LED
principal/enfoque al suelo. Los LED en modo principal arrojan una luz frontal
que alcanza una distancia de 108 metros, mientras que en el modo de
enfoque al suelo proyectan un haz difuso con una inclinación de 45º. Este
haz de enfoque al suelo permite caminar con mayor seguridad, leer y
hablar cara a cara con un interlocutor sin deslumbrar. Cada modo de
funcionamiento brinda la posibilidad de ser utilizado con tres niveles de
intensidad: alto, medio o bajo. El cabezal de la linterna puede oscilar 60º
para dirigir la luz hacia donde se necesita.

• 4 alcalinas pilas AA (incluidas)
• Cabezal pivotante para direccionar el haz (70°)
• LED rojo posterior con dos modos de funcionamiento
• Dos haces de luz que incluyen tecnología LED hacia abajo
• 3 niveles de luces
• Indicación de nivel de batería de tiempo completo
• Se incluyen correas de tela y de goma
 

DIMENSIONES

longitud 3.00" (7.6 cm)

MATERIALES

cuerpo Anti-static Impact Modified PC/PBT
anillo de sellado de
neopreno Gasket

lente Polycarbonate (PC)
cubierta Anti-static Impact Modified PC/PBT

COLORES

     Black      High Visibility Yellow

LIGHT  SPECS

tipo de sistema de
iluminación LED

Lamp Secondary Type LED

POWER

tamaño de las pilas AA
tipo de pilas Alkaline
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cantidad de pilas 4
pilas incluidas sí
Indicador del nivel de
carga 3 Blue LEDs

voltios 6.0v

PESO

peso con las pilas 8.8 oz (249 gr)
peso sin las pilas 6.6 oz (187 gr)

SWITCH

tipo de interruptor Rotary / Push Button
modos de iluminación High / Medium / Low / Downcast / Spot / Flashing

CERTIFICACIONES

ATEX Zone 1

FL1 STANDARD MAIN HIGH MAIN MED MAIN LOW

215
LUMENS

106
LUMENS

22
LUMENS

5h 0mins 13h 0mins 98h 0mins

108m 76m 34m

2911cd 1445cd 290cd

IP54

ACCESORIOS
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