
3315Z0
Новый светодиодный фонарь 3315Z0: легкая и компактная
конструкция вмещает 3 батареи типоразмера AA, обеспечивающие
питанием один сверхъяркий светодиод с мощностью светового потока
138 люмен. Степень защиты одобрена для самых изменчивых рабочих
сред, соответствующих категории 1 (зона 0) по классификации ATEX.
На сегодняшний день модель 3315Z0 — один из самых эффективных
светодиодных фонарей на рынке.
Новый светодиодный фонарь 3315Z0: компактный и высокомощный.

 

РАЗМЕРЫ

длина 6.14" (15.6 cm)

МАТЕРИАЛЫ

корпус Anti-static Impact Modified PC/PBT
уплотнительное
кольцо EPDM

линза Anti-static coated Polycarbonate (PC)

ЦВЕТА

     High Visibility Yellow

LIGHT  SPECS

тип лампы LED

POWER

размер батареи AA
тип батареи Alkaline
количество батарей 3
батареи включены да
вольт 4.5v

вес

масса с батареями 6.2 oz (176 gr)
масса без батарей 3.7 oz (105 gr)

SWITCH

тип выключателя Push Button
режимы освещения On / Off

СЕРТИФИКАТЫ

ATEX Zone 0

https://www.peli.com/


ДРУГИЕ

Минимальная упаковка 1

FL1 STANDARD HIGH

138
LUMENS

19h 0mins

146m

5350cd

IP67

АКСЕССУАРЫ

0770
Крепление для установки фонарика на каску

0782
Крепление для установки фонарика на каску
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